
Разработаны для использования в сборочных цехах и ремонтных зонах, 
устанавливаются в предварительно подготовленный колодец с коммуникационным 
каналом, комплектуются системами защиты и контроля. Конфигурация системы 
выполняется по тех.заданию заказчика. Степень защиты распределительного 
устройства IP20-IP67.
Подъемный механизм «Alpenbox Elevator» может изготавливаться с различными 
габаритами. 
По желанию заказчика возможно изготовление различных конфигураций 
распределительного щита. 
Дополнительно можно обеспечить: 
-  Подачу жидкости
-  Подачу сжатого воздуха с быстросъемными соединителями
-  Установку разъемов аэродромного питания ШРАП
-  Установку силовых разъемов на спец. токи:  12, 24, 42, 110 В

POP - up - pit системы

Москва
Тел: +7 (495) 933-50-00
Тел: +7 (800) 250-50-20

E-mail: msk@contactica.ru
E-mail: info@contactica.ru

Владивосток
Тел: +7 (924) 433-50-00
Тел: +7 (423) 261-49-69

 E-mail: dvfo@contactica.ru

Екатеринбург
Тел: +7 (982) 693-50-00
Тел: +7 (343) 288-65-00

E-mail: ural@contactica.ru

Санкт-Петербург
Тел: +7 (812) 933-50-00
Тел: +7 (812) 363-20-95

E-mail: spb@contactica.ru

Красноярск
Тел: +7 (923) 335-50-00
Тел: +7 (391) 219-35-25

E-mail: sibir@contactica.ru

Для дополнительной информации посетите наш сайт 
www.contactica.ru или свяжитесь с нашими менеджерами!

Распределительное устройство 
Alpenbox арт. 5550001 в количестве 
28 шт. успешно эксплуатируются 
на заводе ПАО АКК «ПРОГРЕСС» 
г.Арсеньев с 2016 года. 



Выключатель нагрузки 3P 250A - 1 шт.

Розетка СЕЕ 63A 3P+N+E - 2 шт.           Авт.Выкл. 3P 40A6kA - 2 шт.

Розетка Schuko 16A 2P+E – 2 шт.       Авт.Выкл. 1P 16A 6kA – 2 шт.

Понижающий трансформатор 230/36V 1000VA - 2 шт.

Розетка CEE 16A 2P 36V – 4 шт.          Авт.Выкл. 1P 16A 6kA – 4 шт.

Вилка ШРАП 400 – 1 шт.                       Авт.Выкл. 3P 40A 6kA – 1 шт.

Авт.Выкл. 4P 250A 36kA – 1 шт. (серия DC)

Вилка ШРАП 500 – 1 шт.

Розетка Schuko 16A 2P – 2 шт. (спец.станрадт)      
Авт.Выкл. 1P 10A 6kA – 2 шт.

Степень защиты IP20

380V AC

208V AC

27V DC

Выключатель нагрузки 3P 160A - 1 шт.

Розетка CEE 32A 3P+N+E – 2 шт.        Авт.Выкл. 3P 32A 6kA – 2 шт.

Розетка CEE 16A 3P+N+E – 2 шт.        Авт.Выкл. 3P 16A 6kA – 2 шт.

Розетка Schuko 16A 2P+E – 4 шт.       Авт.Выкл. 1P 16A 6kA – 4 шт.

Вилка ШРАП 400 – 1 шт.                      Авт.Выкл. 3P 100A 20kA – 1 шт.

Авт.Выкл. 4P 250A 36kA – 1 шт. (серия DC)

Вилка ШРАП 500 – 1 шт.

Розетка Schuko 16A 2P – 2 шт. (спец.станрадт) 
Авт.Выкл. 1P 10A 6kA – 2 шт.

БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ РОЗЕТКА (сжатый воздух) - 8 шт.

Степень защиты IP20

380V AC

208V AC

27V DC

Авт.Выкл. 3P 200A 25kA – 1 шт.

Розетка CEE 125A 3P+N+E – 1 шт.      Авт.Выкл. 3P 125A 15kA – 1 шт.

Розетка CEE 63A 3P+N+E – 1 шт.        Авт.Выкл. 3P 63A 6kA – 1 шт.

Розетка CEE 32A 3P+N+E – 1 шт.        Авт.Выкл. 3P 32A 6kA – 1 шт.

Розетка Schuko 16A 2P+E – 2 шт.       Авт.Выкл. 1P 16A 6kA – 1 шт.

Понижающий трансформатор 230/36V 1000VA - 1 шт.

Розетка CEE 16A 2P 36V – 3 шт.          Авт.Выкл. 2P 6A 6kA – 1 шт.

                                                                 Авт.Выкл. 2P 10A 6kA – 3 шт.

БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ РОЗЕТКА (сжатый воздух) - 3 шт.

Степень защиты IP20

380V AC

Вилка ШРАП 400 – 1 шт.
Вилка ШРАП 500 – 2 шт.
Степень защиты IP20

208V AC
27V DC
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